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Priloha ¢. 11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby délnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné ic¢elové komunikace

Dokumentace obsahuje Casti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technické zprava
C Situacni vykresy

D

Dokumentace objekti a technickych a technologickych zatizeni

K dokumentaci se priklada dokladova Cast.

A Pruvodni zprava

A.1  Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbg

a) nazev stavby,

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa,
Cisla popisna,

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, ptijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickéd osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikéani (fyzicka
osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem,
poptipadé€ specializaci jeho autorizace,

¢) jména a piijmeni projektantd jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné Cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt
nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a techniki &innych ve vystavbé,
s vyzna¢enym oborem, poptipad¢ specializaci jejich autorizace,

d) jména a ptijmeni projektanti dokumentace ptikladané v dokladové Casti s opravnénim
podle zvlastnich predpist®.
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A2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni
Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:

oddélen¢ se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni

objekty a provozni soubory,

stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji Cislem a nazvem,

stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych ¢iselnou fadou

podle jejich charakteru, zpsobu a druhu projednani dokumentace a Ucelu pfti realizaci

a)

b)
c)

d)

stavby,

podle povahy stavby je mozné a podle pfisluSnosti specialnich stavebnich ufadi je

vhodné vytvotit samostatnou

a samostatnou skupinu provoznich soubort nebo pticlenit provozni soubory k pfislusnym
stavebnim objektim ptipadné podobjektim.

Pro fazeni a Cislovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna
fada

Skupina objektt

Poznamka

000

Objekty pftipravy
staveniSté

Bouraci prace, piipadné¢ dalsi objekty obsahujici rozsahlé
pomocné prace spojené s piipravou stavenist€¢ nebo zhotovovaci
prace, naptiklad doCasné oploceni, protihlukova opatieni pfi
stavebnich pracich, trhaci prace pti ptipravé stavenisté, stavebni
jamy.

100

Objekty
pozemnich
komunikaci
(veetné
propustki)

Predmétnéd pozemni komunikace a jeji kiizovatky a vSechny dalsi
objekty pozemni komunikace dotéené nebo vyvolané stavbou
predmétné pozemni komunikace, tj. dalnice, silnice, mistni
komunikace, ucelové komunikace, samostatné cyklistické stezky
apod. Do této skupiny objektii se dale zatadi soucasti pozemni
komunikace, s vyjimkou téch, které jsou obsazeny
v samostatnych tadach, naptiklad mosty a tunely, a vybaveni
pozemni komunikace, zejména dopravni znacky, svételné
signaly, trvalé oploceni pozemni komunikace, propustky,
unikové zoény, protihlukové valy, clony proti oslnéni.
Samostatnymi objekty pozemni komunikace mohou také byt
objizd’ky a dopravni opatieni a zesilovani existujicich pozemnich
komunikaci pro odklonénou vetfejnou dopravu a staveniStni
dopravu, pfipadné odstranéni nésledkl té€chto doprav provedené
po ukonceni stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty
udrzbového piislusenstvi.

200

Mostni objekty a
zdi

VSechny druhy mostnich objektli, kromé& propustkl, opémé
a zarubni zdi.

skupinu stavebnich objekti ptipadné podobjektt
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300 Vodohospodarské | Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace - kanalizace,
objekty destové usazovaci nadrze, apravy nebo vystavba vodnich toki,

vodnich nadrzi, reten¢nich nadrzi a zavlahovych zafizeni,
vodovod a studni.

400 Elektro a Objekty uprav nebo vystavby nadzemnich a podzemnich
sdélovaci objekty | silnoproudych a slaboproudych vedeni, osvétleni, systému

zabezpeceni nebo tizeni dopravniho provozu apod.

500 Objekty trubnich | Upravy nebo vystavba plynovodi, parovodi, produktovodi
vedeni a jinych vedeni.

600 Objekty Tunely, galerie, kolektory, podzemni gardze a parkovisté a dalsi
podzemnich podzemni zatizeni. Tyto typy specialnich objekti vyzaduji
staveb s ohledem na jejich slozitost dal$i ¢lenéni na podobjekty, které se

ozna¢i dalS§im dvojCislim za pomlckou za zakladnim cislem
objektu, naptiklad 600-08.

660 Objekty drah Vsechny objekty, které spadaji pod kompetenci drazniho ufadu.

700 Objekty Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou soucasti nebo
pozemnich staveb | pfisluSenstvim pozemni komunikace nebo slouzi motoristim,

pripadné jsou vyvolany stavbou pozemni komunikace, zejména
budovy a jejich ptisluSenstvi na odpocivkach, cestmistrovstvi,
celnice a objekty policie. Do tady 700 se zaradi také protihlukové
clony, kromé& valt, protihlukové stavebni ipravy budov a trvalé
oploceni cizich pozemki. K piislusSnym budovam nebo skupinam
urCitého zafizeni se pfifadi odpovidajici provozni soubory
a souvisejici objekty ostatnich druhi, které kompletuji zatizeni.

800 Objekty upravy Objekty rekultivaci a vegetacnich uprav vcetné odhumusovani,
uzemi ohumusovani, vysadby rostlin vetné dievin a Gprav ploch po

vystavbe.

900 Volna tada Druh objektd, ktery neni mozné nebo vhodné =zaradit do
objekti predchazejicich tad.

Razeni objektli a provoznich souborti v jednotlivych tadach zéavisi na povaze stavby,
dilezitosti objektd z hlediska celé stavby a dalSich okolnosti. Jestlize je to potiebné
z eviden¢nich divodu, 1ze pfed oznafenim tady objektil pfediadit dalsi Ciselné oznaleni,
zejména jedna-1i se o dokumentaci souboru staveb, uvede se Cislo stavby.

A.3  Seznam vstupnich podkladi
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B Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné¢ uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost izemi,

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v¢etné zdrojui nerosti
a podzemnich vod,

d) vyCet a zav€ry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materidlovych
nalezist' (zemnik), stavebné historicky priizkum apod.,

e) ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisii”,

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokoveé poméry
v uzemi,

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni devin,

1) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemé&d¢€lského pudniho fondu nebo
pozemki ur¢enych k plnéni funkce lesa,

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,

k) vé&cné a Casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni,

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich souasném
stavu, zave€ry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; tidaje o dot¢ené komunikaci,

b) ucel uzivani stavby,

c¢) trvalanebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem,

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,
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B22

B23

B24

B.2.5
B.2.6

f)

)
h)

i)
)

celkovy popis koncepce teSeni stavby vcetn¢ zakladnich parametr stavby - navrhova
rychlost, provozni staniCeni, Sitkové uspotadani, intenzity dopravy, technologie a
zatizeni, nova ochrannd pasma a chranéna tzemi apod.,

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisﬁl),

zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mmnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

zékladni predpoklady vystavby - Casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
zékladni pozadavky na predCasné uzivani staveb, prozatimni uvZzivani staveb
ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby (iidaje o postupném predavani Casti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu),

k) orienta¢ni naklady stavby.
Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a)
b)

urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového fesent,
architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reSeni.

Celkové technicke reSeni

a)

b)

©)
d)

¢)

popis celkové koncepce technického teSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech veetn€ udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji
¢asti nebo nepiipustné pietvorend,

celkova bilance narokii vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektricke energie, podminky pti zvySeni technického maxima),
celkova spotieba vody,

celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym
materialem,

pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacéniho zatizeni vefejné komunikacni sité.

Bezbariérové uzivani stavby

Zésady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouzitych zvlaStnich a vybranych stavebnich vyrobkli pro tyto
osoby, veetné feseni informacnich systému.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zékladni charakteristika objekta

a)
b)

popis soucasného stavu,
popis navrzeného feseni.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zakladni charakteristiky ptisluSnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhovd kategoriec nebo funkéni skupina a typ pticného
uspofadani,
- parametry a zdivodnéni trasy,
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- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materidlti, vysledky bilance zemnich
praci,
- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi,
b) =zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zakladni udaje - rozpéti,
délky, Sitky, prijezdni a priichozi prostory:
- zakladni technické feSeni a vybaveni,
- druhy konstrukei a jejich zdivodnéni,
- postup a technologie vystavby.
3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie
a) zakladni udaje (délka, piicné usporadani, sklony),
b) technické vybaveni tunelu,
¢) navrzena technologie vystavby,
d) principy systémi provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti.
5. Obsluzna zatizeni, vetfejna parkovisté, tnikové zony a protihlukové clony
- navrzena zafizeni, kterd jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi,
rozsah a vybaveni.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
b) dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku,
c) vefejné osvétleni,
d) ochrany proti vniku voln€ Zzijicich Zivo¢ichi na komunikace a umoZznéni jejich
migrace pres komunikace,
e) clony asité proti oslnéni.
7. Objekty ostatnich skupin objektil
a) vycet objekta,
b) zékladni charakteristiky,
c) souvisejici zatizeni a vybaveni,
d) technické feSeni,
€) postup a technologie vystavby.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
B.2.8 Zasady pozarné€ bezpecnostniho feSeni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pted negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pted pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
¢) ochrana pted technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
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B.3

B.4

B.6

B.7

B.8
B.8.1

e) protipovodiiova opatient,
f) ostatni uCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbarié¢rovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,

b) pouzité vegetatni prvky,

c) Dbiotechnickd, protierozni opatieni.

Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptlida,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

e) vptipadé¢ zaméri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochrannd a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

V piipad¢, Ze je dokumentace podkladem pro spoleéné utzemni a stavebni fizeni

s posouzenim vlivll na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’

Jjsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na zZivotni prosttedi.

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

b) odvodnéni staveniSte,

¢) napojeni staveniSteé na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
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B.8.2

B.8.3

B.8.4
B.8.5

B.9

e) ochrana okoli staveni$t¢ a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni difevin,

f) maximdlni doCasné a trvalé zabory pro staveni$te,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpada a emisi pii vystavbe, jejich likvidace,

1) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbe,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napfiiklad pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky a vyluky; opatieni proti u¢inkiim vné&jSiho prostiedi pfi vystavbe apod.,

0) zafizeni staveni$t€ s vyznacenim vjezdu,

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Vykresy

Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a udaje uvedené v obsahu technické zpravy.

Vypracuje se zejména:

a) prehledna situace v méfitku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000 s vyznaenim stavby, se zakresem
SirSich vztahi v dotéeném uzemi, obvody stavenisté, ucelovych ploch, piistupt
na staveniste, napojovacich mist zdrojt a dopravnich tras,

b) situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzijemné vazby
jednotlivych ¢asti stavby (objektll) z hlediska provadéni, umisténi doCasnych objekti
(ptistupové cesty a premosténi, montazni zafizeni apod.), vazby na vyrobni Casti
zatizeni staveniSte a dalsi udaje podle bodua technické zpravy.

Harmonogram vystavby

Néavrh vécného a Casového postupu praci v podrobnostech podle slozitosti a rozsahlosti

stavby. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické

Zpravy.

Schéma stavebnich postupti

Bilance zemnich hmot

Bilance vykopl, zasypl, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin

a skalnich hornin ziskanych na stavbé€, vhodnost jejich ptfimého vyuZiti, pouZiti po uprave

a uloZeni ptfipadného piebytku na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materialu

do nasypl ajeho kryti ze zemniki nebo pouzitim druhotnych materil(; bilance skryvky

vrchnich kulturnich vrstev pidy a hloub&ji ulozenych zurodn€ni schopnych zemin.

Pro ptipad pozadavku piislusného orgadnu ochrany zeméd€lské pidy - plan na premisténi

ornice a podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuziti rozprostienim nebo ulozenim pro jiné

konkrétni vyuziti véetné vyuziti pro rekultivace.

Celkové vodohospodarské FeSeni
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C.l1

Situaéni vvkresy

Situacni vykres SirSich vztahu

a) méfitko 1:1000az1: 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana omezeni, ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

CJ3

C4

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zékres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
¢) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Koordinaéni situa¢ni vykres

a) meéfitko 1 : 500 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000, u zmény stavby, ktera je
kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zon¢ v méfitku
1:200; situace navrzené stavby musi obsahovat podrobnosti potfebné pro ovéieni
polohového feseni stavby a jeji vystavby,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

¢) katastralni hranice, hranice pozemkii, parcelni ¢isla,

d) hranice feSené¢ho tzemi vCetn€ obvodu stavby,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaleni jednotlivych navrzenych a odstratiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmoiské vySky 1. nadzemniho podlazi u budov (+ 0,00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vySka staveb,

h) popis a vyznaceni vSech nov€ navrzenych objektu,

1) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

j) teSeni vegetace,

k) okotované odstupy staveb od trvalych objektii nebo vlastnickych hranic pozemku
obnovenych v terénu s lomovymi body v KK=3 dle jinych pravnich predpisu,

1) zakres nové technickée infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

m) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkove
zony apod.,

n) maximalni doCasné a trvalé zabory,

0) vyznaceni geotechnickych sond,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostori, piistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody,

q) zafizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu.

Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méfitku zobrazujici specialni
pozadavky objekti, technologickych zatfizeni, technickych siti, infrastruktury nebo
souvisejicich inZenyrskych opatfeni, vcetn€ bezbariérovych opatifeni pro pfistupnost
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D.1

D.1.1

a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkl zivotniho
prosttedi - soustava chranénych uzemi NATURA 2000, izemni systém ekologické stability,
vyznamné krajinné prvky, chranénd Uzemi, apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem
k urbanistické struktuie uzemi, vztah k zékladnimu dopravnimu systému, chranénym
tizemim.

Dokumentace objektii a technickvch a technologickvch zatizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inzenyrskych objektil, technickych nebo technologickych
zatizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zatizeni
v nasledujicim Clenéni v pfiméfeném rozsahu.

Stavebni ¢ast
Pro kazdy stavebni objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zatfazeni a oznaceni
jednotlivych objektii se provede podle &asti A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka
a technologickd zatizeni.
Obsah jednotlivych stavebnich objektl bez ohledu na jejich zatazeni v konkrétni objektové
skladbé:
Objekty pozemnich komunikaci, véetn€ propustk
1. Technicka zprava
a) identifikac¢ni udaje objektu,
b) strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného teleni,
¢) vyhodnoceni prizkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni
udaje, geotechnicky prizkum apod.,
d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,
e) navrh zpevnénych ploch, v¢etné piipadnych vypocti,
f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace,
g) navrh dopravnich znalek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku,
h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, ptipadn€ udrzbu,
1) vazba na piipadné technologické vybaveni,
J) ptehled provedenych vypoltli a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich
dimenzi a prifezq,
k) teSeni pfistupu a uzivani vetejné pftistupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
2. Vykresy
a) Situace pozemni komunikace
Situace vSech objektll je uvedena v koordinacni situaci stavby v ¢asti C. Tam, kde neni
dostatecné ziejmé feSeni objektu z této situace, ptilozi se samostatna situace objektu
(vytez situace stavby) ve vétSim métitku. Situace musi obsahovat schématicky zakres
uprav pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.
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b)

Podélny profil

Podélny profil v délkovém méfitku situace pozemni komunikace a vySkovém méfitku
s desetinasobnym pievySenim, métitko 1 : 1 000 nebo 1 : 100 nebo 1 : 2 000 nebo
1:200. Pro jednoducha technicka feSeni je mozno pouzit méfitko 1 : 5 000 nebo 1 :
500.

Vzorové pticné tezy

Charakteristické vzorové pticné fezy, pripadné odliSné useky pozemni komunikace
(zatez, vykop, nasyp, rizny pocet jizdnich pruhtl, vétve kiizovatek), méfitko 1 : 50
nebo 1 : 100 s ohledem na Sitku silni¢ni koruny a mistni podminky, umisténi a druhy
zpevnéni prikopu, rigoll, bezpefnostniho zarizeni, oploceni, zdi a dalSich typickych
detailt.

d) Charakteristicke piicné fezy

Zobrazeni zaclenéni télesa pozemni komunikace do terénu v charakteristickych
mistech métitko 1 : 100 nebo 1 : 200.

¢) Schematické feSeni kiizovatek

Slozit&jsi kiizovatky na samostatnych vykresech v méfitku situace pozemni
komunikace nebo vétSim. Pro potifebu ovéteni sklonovych poméri vétvi kiizovatky
(slozity tvar kiizovatky nebo neptiznivé terénni podminky) - zjednoduSené podélné
profily kritickych vétvi.

Vykresy obsluznych zatizeni

Zpracuji se, jestlize jsou soucasti objektu pozemni komunikace, jedna se o zastavky
linkové osobni dopravy, parkovisté a jiné dopravni plochy a odpocivky. Vykresy musi
zobrazovat jednoznacn¢ stavebné technické feSeni. Méfitko voli projektant
s pfihlédnutim k povaze zafizeni. Vykresy musi obsahovat udaje o bezbariérovém
uzivani stavby (objektu), vcetné detailti pfislusnych vyhrazenych mist a sklont
u piechodu.

g) Dopravni znacky, dopravni zatfizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace

a dopravni telematiku

Vykresy navrzenych dopravnich znafek a uvedenych zafizeni v méfitku situace
pozemni komunikace nebo jiném méfitku jako samostatné vykresy. U jednoduchych
feSeni se dopravni znaeni a vSechna dal$i dopravni zatizeni vyzna¢i pfimo na situaci
pozemni komunikace. Vykresy musi obsahovat udaje o bezbari¢rovém uzivani stavby
(objektu), vcCetné detaili hmatového a akustického vedeni a frazi orientacnich
majacka.

h) Soufadnice hlavnich bodi

Soutadnice vSech dualezitych bodu, které urcuji polohu objektu. Pokud nejsou tyto
body vyznaceny v koordina¢ni situaci, ptilozi se samostatny geodeticky vykres s jejich
zékresem. Tato piiloha se vypracuje, pokud uvedené udaje nejsou soucasti dokladové
Casti — geodeticky podklad.

Projektovd dokumentace nového objektu pozemni komunikace nebo rozSifeni
stavajiciho objektu pozemni komunikace, ktery ma byt umistén na uzemi pamatkové
rezervace, pamatkové zony nebo ochranného pasma nemovité kulturni pamatky,
nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkove zony.
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Projektovd dokumentace se doplni o pohledy nebo zdkresy objektu pozemni
komunikace do fotografii a vizualizaci.

D.1.2 Mostni objekty a zdi
1. Technicka zprava
1.1. Identifika¢ni udaje mostu
a) stavba a objekt Cislo,
b) néazev mostu,
¢) evidencni Cislo mostu,
d) katastralni uzemi, obec, kraj,
e) pozemni komunikace - navrhova kategorie nebo typ pficného uspofadéni mistni
komunikace, eviden¢ni Cislo,
f) bod kiiZeni - vSechna ktizeni na délce mostu,
g) staniCeni zacatku upravy, vSechny podpéry, kiizeni a konec upravy,
h) stani¢eni piemostované piekazky - plavebni km, drazni km, km pozemni
komunikace apod.,
i) uhel kiizeni - vSech ptekazek,
j) volna vyska - podjezdu, podchodu, plavebni vyska.
1.2. Zakladni Gidaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka premosténi,
¢) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpéti jednotlivych poli, resp. svétlost u presypanych konstrukei,
f) Sikmost mostu,
g) volna Sitka mostu,
h) $itka prichoziho prostoru verejného nebo nouzového chodniku,
i) Sifka mostu,
1) vySka mostu nad terénem,
k) stavebni vyska,
I) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatiZeni a zatizitelnosti mostu.
1.3. Zdivodnéni stavby mostu a jeho umisténi
a) navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na predchozi dokumentaci,
ucel mostu a pozadavky, podklady na jeho feSeni,
b) charakter pfemostované piekazky - prevadéné komunikace, drazniho télesa, vodniho
dila apod.,
¢) Uzemni podminky,
d) geotechnické podminky.
1.4. Technicke feSeni mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) udaje o zalozeni a spodni stavb& mostu,
¢) vybaveni mostu,
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d)
€)
f)

g)
h)

statické a hydrotechnické posouzeni,

cizi zafizeni na most¢,

feSeni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu prostiedi
a bludnym proudim,

pozadované podminky a méteni sedani a prihybl - méteni a monitoring,

pozadované zatézovaci zkousky.

1.5. Vystavba mostu

a)
b)

©)
d)

postup a technologie stavby mostu,

specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby - pfistupy, ptivody
elektrické energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné konstrukce apod.,
souvisejici (dotéené) objekty stavby,

vztah k izemi - inzenyrské sit€, ochranna padsma, omezeni provozu apod.

1.6. Piehled provedenych vypoctl a konstatovani rozhodujicich dimenzi a prifezi
a) vytyCovaci udaje,
b) prostorové uspotadani a geometrie mostu,
¢) staticky vypocet zakladi, spodni stavby, nosné konstrukce,
d) hydrotechnické vypocty.
1.7. ReSeni piistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace
2. Vykresy

a)

b)

©)

d)
e)

g)
h)
i)
i),

situace mostniho objektu v méftitku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatnimi stavebnimi
objekty stavby pozemni komunikace vcetn€ jejich ochrannych pasem, zvlastnich
omezeni a tprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace,

pudorys v métitku 1 : 100 nebo u velkych mosti nad 100 m délky v méfitku 1 : 250,
1:500,

podélny fez v métitku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500) nebo u smérové rozdé€lenych
komunikaci oddélené podélné fezy s odvozenym pribéhem terénu, kiizujicich
vodote¢i a komunikaci vcetné zakresleni prijezdnych a priichozich prostord,
plavebnich profilii a mostem vzduté hladiny, povodiiovych hladin - zpravidla Q 100,
hladiny névrhového pritoku, smérovych a sklonovych pomért, rozhrani zemin
pokryvnych ttvara a skalniho podloZzi,

vzorovy pii¢ny fez nosnou konstrukci nad podpérou a v poli v méfitku 1 : 50,

pficné fezy v méfitku 1 : 100 v licich opér a osach jednotlivych vnitinich podpér,
ptipadné s pohledem na podpéry,

vytyCovaci schéma v métitku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,

vykres tvaru podpéry v métitku 1 : 50,

vykres tvaru opér a kiidel v méfitku 1 : 50,

schéma technologie vystavby,

projektova dokumentace velkych mostii, mostd, které se umistuji na uzemi
pamatkové rezervace, pamatkové zdny nebo ochranného pasma nemovité kulturni
pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové
zony a mostd, které jsou kulturni paméatkou, se doplni o pohledy nebo zakresy mostu
do fotografii a vizualizaci.
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D.1.3 Vodohospodaiske objekty - odvodnéni pozemni komunikace
1. Technicka zprava

a) zakladni identifikacni udaje,

b) popis charakteristik objektu,

¢) zdivodnéni funkéniho a technického feSeni, vcetn€é provoznich dajh
a instalovanych vykonti,

d) popis napojeni na dosavadni sit€ nebo recipient,

€) upravarezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu,

g) charakteristika a popis technického teSeni objektu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a provozu stavebnich zafizeni
béhem vystavby,

h) popis feSeni ochrany proti agresivnimu prostredi, ptipadn¢ bludnym proudim.

2. Hydrotechnické vypocty

a) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti profilti stok a pripojek,

b) v rozsahu potiebném pro stanoveni velikosti destovych usazovacich nadrzi,

¢) v rozsahu potiebném pro stanoveni velikosti a druhu opevnéni rigolil a ptikopt.

3. Statické vypocty
a) pro potrubi v rozsahu potfebném pro navrh typu a unosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatni objekty na siti pro stanoveni tloustky stén a dna
nadrze a ptipadného vyztuzeni.
4. Vykresy
a) situace stavby s vySkopisem a zdkresem podzemnich vedeni jak soucasnych,
tak planovanych v méfitku shodném se situaci objekti pozemni komunikace,
b) hydrotechnicka situace, - vyplyne-li jeji nutnost z vysledka hydrotechnickych vypocti,
¢) podélny profil v doporuc¢eném méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 100, mé&fitko ve sméru osy x
musi odpovidat méritku situace,
d) vzorovy piicny fez ulozeni navrhovanych potrubi nebo rigoli a piikopt,
e) vykresy aplikovanych typovych nebo atypickych objekti.
D.1.4 Objekty osvétleni pozemni komunikace
1. Technicka zprava
a) identifika¢ni udaje objektu,
b) struény stavebné technicky popis celého zatizend,
¢) typ stozaru a svitidel,
d) svételn€ technicky vypocet,
€) napojeni na rozvodnou sit’ nizkého napéti
2. Vykresy
a) situace ve shodném méfitku se situaci pozemni komunikace, se zékresem polohy
stozart a kabelovych rozvodi a urceni polohy zatizeni v soutadnicich,
b) vzorovy pfi¢ny tez se zakresem schematické polohy zatfizeni osvétleni v méfitku
vzoroveho pri¢ného fezu pozemni komunikace,
¢) vykresy stozarh se svitidlem.
D.1.5 Objekty podzemnich staveb
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1. Technicka zprava
1.1. VSeobecna Cast

a)

identifika¢ni udaje,

b) clenéni objekti,
¢) vazby na okolni vystavbu.
1.2. Technicka ¢ast

a) vyhodnoceni geotechnickych prizkumi, podrobny popis geotechnickych podminek
sohledem na pouzitou tunelovou metodu, rozdéleni horninového masivu na
kvazihomogenni celky véetn€ doporuc¢enych hodnot geotechnickych parametrd,

b) stanoveni postupu nebo zpuisobu vystavby vcetné navrhu technologickych tiid
vyrubu, o¢ekéavané hodnoty deformaci do¢asného osténi pro jednotlivé technologické
tfidy vyrubu,

¢) navrh na likvidaci ddlnich vod, ochrana dila proti privalim vod a zvodnélého
materialu, ochrana dila pti povodnich,

d) ochrana dila proti vn&j$im vliviim - bludné proudy, agresivni prostiedi,

€) pozarn€ bezpetnostni fesent,

f) bezpecnostni dokumentace u tunelt delSich nez 500 m,

g) protokol o stanoveni prostiedi,

h) komplexni geotechnicky monitoring v&etné popisu varovnych stavi,

i) staveniSté a provadéni vystavby, naroky na zkuSebni provoz,

1) popis objektove skladby i s ohledem na moZnost pouZiti observacni metody,

k) pozadavky na bezbari€rové uzivani stavby.

2. Vykresy

a) celkova situace stavby v mé&fitku 1 : 5000,

b) koordinacni situace v méfitku 1 : 500 s oznaenim stavebnich objekti a provoznich
soubortl, véetné zakresleni zony poklesu, ovlivnéni a sledovani, vedeni inZenyrskych
siti, v¢etn¢ docCasnych, a uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace,

¢) koordinaéni situace v mist€¢ portali v méfitku 1 : 200 se zakreslenim tras
kabelovodli, kanalizaci, drenédzi, jimek, provozné-technickych objekti, rozsah
stavebnich jam, zpétnych zasypu apod.,

d) vzorové piicné fezy v métitku 1 : 50 se zndzornénim geometrickych vztahii mezi
prijezdnym prifezem a konstrukei osténi, technickym vybavenim tunelu apod.,

e) charakteristick€é fezy s geotechnickymi udaji vcetn€ rozsahu poklesové zony
a zakreslenim objektu a siti v nadlozi v métitku 1 : 100, 1 : 200,

f) podélné profily s geotechnickymi udaji a progndzou rozdéleni razeného useku tunelu
na technologické tfidy vyrubu v métitku 1 : 500, 1 : 50 nebo v méfitku 1 : 200
v zastavéném uzemi,

g) vykres technologickych tfid vyrubu - délka zabéru, ¢lenéni plochy vyrubu, schéma

kotveni pro jednotlivé dil¢i vyruby, vzdalenost kotveni od Celby, skladba doCasného
osténi, typy a délky kotev a siti, dimenze vyztuznych rami, maximalni odstupy celeb
dil¢ich vyrubi, opatfeni provadéna v piedstihu pifed razbou apod. veetné tabulky
vykazu materialu pro jednotlivé technologické tfidy vyrubu na 1 zabér a 1 m tunelu,
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h)
i)
i)
k)
)

navrh zpisobu izolaci a drendzi véetn€ navrhu tpravy a odvedeni drenaznich vod,
vykresy pozarni ochrany,

vykresy jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord,

koordinacéni a technologické schéma vybaveni tunelu,

situace organizace vystavby vcetné¢ doporuceného rozsahu vybaveni zafizeni
staveniSte.

3. Staticka Cast

a)
b)
©)
d)

podklady,

rozsah vypoctu doCasného osténi a prikaz dimenzi,

rozsah vypoctu definitivniho osténi vCetn€ prikazu dimenzi hloubenych useka,
staticky vypocet docCasného osténi dle jednotlivych etap a pro jednotlivé
technologické ttidy vyrubu, staticky vypocet definitivniho osténi dle charakteru
pouzitych konstrukci.

D.1.6 Objekty zatizeni pro provozni informace a telematiku
1. Technicka zprava

a)
b)

©)
d)

€)

identifika¢ni udaje objektu,

popis zpiisobu technického feSeni ve smyslu pozadavkl na typ zafizeni a zplisob
a charakter rozvodu,

zpusob ulozeni kabelového vedeni ve vazbé na ostatni objekty stavby,

typy navrzenych zatizeni,

uvedeni hlavnich ptedpist, které byly v dokumentaci pouzity a podle kterych je
nutné provadét montaz,

f) navrh komplexnich zkousek,

g) v ptipade revize stru¢ny popis okruhli zmén, kterych se dana revize tyka,

h) pozadavky na udrzbu zafizeni.

2. Vykresy

a) zakres umisténi zafizeni a pfistup k nému v méfitku situace pozemni komunikace,
zakresleni navrzeného zafizeni do pidorysu v méfitku 1 : 100 nebo
1:50,

b) celkova prehledné zpracovana blokova schémata obsahujici pocet a logickou polohu

©)
d)

€)

jednotlivych koncovych prvkd,

zékladni technické tdaje, napajeci napét'ovou soustavu, zplisob ochrany,
technické feSeni ve smyslu pozadavki na zpisob a charakter rozvodd,
uloZeni kabelového vedeni vii€i stavebnim konstrukcim.

D.1.7 Objekty drah

Projektova dokumentace objektl zatazenych do stavby pozemni komunikace nebo objekti
stavbou vyvolanych, které maji charakter stavby drahy a stavby na draze, véetné zaiizeni na
draze, se zhotovi v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

Objekty pozemnich staveb

Projektova dokumentace objektii zatazenych do stavby pozemni komunikace, které maji
charakter pozemnich staveb, se vypracuji v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.9 Ostatni stavebni objekty

D.1.8
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Projektova dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu
a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.10 Pozéarn€ bezpecnostni feSeni

D.2

Projektova dokumentace se zpracovavd samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu
a obsahu podle této vyhlasky a podle jinych pravnich predpisu.

Technologicka ¢ast
Technologickd ¢ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli
na provozni soubory nevyrobnich procesti zajiStujicich specidlni cinnosti potiebné
pro funk¢nost, bezpe¢nost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a jejich soucasti.
Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatnd dokumentace. Provozni soubory, které
tvofi technické vybaveni tunelli, se ptipojuji k dokumentaci ptislusného stavebniho objektu.
Dokumentace jednotlivych souborti se ¢leni na tyto Casti:
1. Technicka zprava
a) identifikace pfedmétu provozniho souboru,
b) vychozi podklady,
c) skladba technologického zatizeni, jeho ucel, popis a zékladni parametry,
d) vazba na stavebni feSeni véetné navrhu na zakladani konstrukei,
e) udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych medii, véetné pozadavkli a mist
napojeni.
2. Vykresy
a) vykresy zobrazi sestavu a umisténi strojii a zafizeni a zpisob jejich zabudovani
- pudorysy, fezy, pohledy a konstruk¢éni detaily
b) vykresy a schémata ptipojeni na media, mista piipojeni, ochranna zatizeni,
¢) méfitko vykrest se zvoli v zavislosti na druhu a rozsahu provozniho souboru.

Dokladova ¢ast

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organt

Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

Pokud stavba podléhd posuzovani vlivi na zivotni prostfedi podle zédkona o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi a spole¢né fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivil na Zivotni
prostiedi, ptiklada se dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi podle § 10 odst. 3
aprilohy ¢. 4 k zékonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivi
na pfedmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptac¢i oblasti, bylo-li tak
stanoveno v zavéru zjiStovaciho fizeni.

Doklad podle jiného pravniho piredpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici
funkci stavby, ptiklada se doklad podle jiného pravniho pfedpisuz) prokazujici shodu
vlastnosti tohoto vyrobku s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zakona nebo
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technickd dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné
ovéfit dodrzeni pozadavki na stavby.

4. Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a zpisobu
napojeni, vyznacena napiiklad na situa¢nim vykrese

4.2  Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm zfizeni stavby, provadéni praci
acinnosti v dotenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich
ptedpisi

4.3  Doklady o udéleni souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisi a norem

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich

piredpisi”
6. Projekt zpracovany banskym projektantems)
7. Prikaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodaieni energil'G)
8. Inzenyrskogeologické, diagnostické a dopravni pruzkumy
9. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v priubéhu

zpracovani dokumentace



